PAGE  
2

SOLUTIE  HIDROFUGANTA  

SERIA G-600H 


1. GENERALITATI

       
 Solutia hidrofuganta seria G-600H este realizata pe baza unei rasini polialchilsiloxanice , fiind destinata protectiei constructiilor vopsite sau nevopsite impotriva umezelii si prafului din atmosfera , timp îndelungat - minim 10 ani - pastrand aspectul initial al acestora , fara a modifica culoarea si textura.


Prin aplicarea solutiei hidrofugante pe suprafata constructiei supusa protejarii, acesteia i se confera un caracter hidrofug  împiedicand astfel patrunderea apei în interiorul structurii (zidarie, beton, lemn etc) prin difuzie si capilaritate.   Suplimentar, suprafata tratata creaza efectul de perlare al apei (transformarea apei provenita din ploi sau alte cauze, de pe suprafata tratata în picaturi de forma sferoidala care se pot scurge rapid ). 


Suprafetele tratate prezinta o rezistenta remarcabila la agentii de imbatranire (inghet - dezghet , U.V. , etc) datorita legaturilor siloxanice care se formeaza intre suport si rasina .

           Uscarea este rapida pe toate suporturile neutre sau alcaline .


 Solutia hidrofuganta  modifica nesemnificativ porozitatea initiala a suprafetei, asigurand o respiratie normala a acesteia . 


Caracterul hidrofug conferit suprafetei precum si efectul de perlare conduc la o crestere

 a sigurantei în expolotare a constructiilor, stalpilor  si izolatorilor  electrici utilizati în domeniul energetic, reducand riscurile descarcarilor electrice de suprafata. Stalpii din beton pot fi hidrofugati atat la producator cat si dupa montare , marinindu-le durata de exploatare .

2. CONDITII DE CALITATE
	Nr. crt.
	Caracteristici tehnice
	U.M.
	Valori impuse
	Metoda de analizã

	1
	Aspect
	-
	limpede, transparent  incolor pana la u;or galbui
	vizual

	2
	Densitate la 20 °C
	g/cm3
	0,8 - 0,9


	STAS 35/81

	3
	Punct de inflamabilitate                       Abel-Pensky
	°C
	24 - 33
	STAS 32/80


        Tipul F  pentru protectia fatadelor –tencuieli , caramida , BCA , fibrociment , piatra .

         Tipul B  pentru protectia betoanelor . 

3. PREGATIREA SUPRAFETEI INAINTE DE APLICARE


Aplicarea solutiei G-600H se va face obligatoriu pe o suprafata desprafuita ,uscata si curata.

Daca suprafata este murdara se spala cu jet de apa si se asteapta pentru uscare cel putin 3 zile. In cazul cand murdaria nu poate fi îndepartata cu jet de apa se recomanda ca înainte de spalare suprafata sa fie periata.


Se va evita spalarea suprafetei cu agenti chimici acizi, bazici sau cu detergenti cationici.


Daca suprafata prezinta fisuri mai mari de 3 mm  acestea trebuie chituite.


|n cazul constuctiilor noi se recomanda ca aplicarea  soltiei  sa se faca dupa cel putin 

28 de zile pentru a asigura astfel o uscare corespunzatoare.


Dupa ploaie trebuie sa se astepte cel putin 24 de ore pentru ca aplicarea solutiei sa se faca pe o suprafata uscata.

 
4. APLICAREA SOLUTIEI 

Solutia G-600H se aplica succesiv în 2-3 straturi, dar numai dupa uscarea stratului anterior, uscarea fiind observabila prin disparitia “ luciului umed “al  suprafetei proaspat tratate.

            Aplicarea se face cu pensula , trafaletele sau prin pulverizare , de preferat  “airless”.


Temperatura de aplicare este cuprins între 0 - 30 °C.


Consumul specific este cuprins între 0,200 si 0,400 litri/m2  in functie de porozitatea suportului si de metoda de aplicare.

5. AMBALARE , DEPOZITARE  si  TRANSPORT

Solutia hidrofuganta  seria G-600H se ambaleazã în recipienti metalici sau din mase plastice antistatizate. 


Fiecare ambalaj este inscriptionat si are o etichetã pe care sunt prevãzute:


- Marca de fabrica a intreprinderii producatoare ,


- Denumirea produsului, conform standardului de firma ,


- Frazele de risc si securitate, semnul avertizor, Xn(nociv).


- Numarul lotului si masa neta ,


- Data fabricatiei ,


- Termen de garantie.


Produsul se depoziteaza în locuri acoperite, la temperaturi de maxim  30 °C.

           Nu exista pericolul de inghet .


Termenul de garantie este de maxim 18 luni în ambalatele originale.


Fiecare lot va fi însotit de  certificat de calitate.

        Transportul va face cu mijloace de transport acoperite, adecvate transportului de produse 

  periculoase.


6. NORME DE PROTECTIE A MUNCII  SI  PSI


La aplicare cat si la transport se vor lua toate masurile de protectie a muncii si 

  PSI impuse de lucrul cu produse ce contin solventi organici inflamabili. Categoria pericol de incendiu: A.
  
Dupa uscare suprafata tratata nu prezinta toxicitate. 







