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HIDRODUR - 810

1. GENERALITATI








Hidrodur – 810  este un produs pe baza de silicati, apa si aditivi. 

 UTILIZARE: Produsul este utilizat la tratare suprafetelor din beton vechi sau noi, verticale sau orizontale, la exterior sau interior. Reactioneaza cu compusii solubili ai calciului prezenti in structura betonului formand silicati insolubili ce confera betonului duritate, rezistenta la efectul de inghet - dezghet, la penetrarea ionilor de clor, impiedica patrunderea apei lichide dar permite totodata o respiratie limitata a suprafetei. Duritatea ridicata si impermeabilizarea confera suprafetei rezistenta la prafuirea generata de uzura si atacul acid al  bioxidului de carbon. Hidrodur – 810 nu este o vopsea sau o membrana ci un produs anorganic  care penetreza suprafata betonunul in profunzime, reactioneaza cu componentele solubile din beton si devine parte a acestuia. Dupa tratament suprafata betonului nu isi schimba culoarea. Nu poate fi indepartat prin razuire, jupuire sau spalare. Produsul nu este toxic, nu este inflamabil, nu degaje gaze, nu miroase, permite o spalare mai usoara a suprafetelor tratate.

DOMENII DE UTILIZARE 


Se utilizeaza la tratarea partilor constituiente din beton ale podurilor, constructiilor civile si industriale, fundatiilor, conductelor, zonelor de trafic pietonal sau industrial, drumurilor, platformelor betonate, rezervoarelor  de apa potabila si uzata la interior si exterior, bailor si dusurilor, la curatirea si dezodorizarea locatiilor pentru animale. 

2. DATE TEHNICE












	Nr. crt.
	Caracteristicile produsului
	U.M.
	Conditii de livrare
	Metode de analizã

	1. Proprietãtile produsului la livrare

	1.
	Aspect


	-
	lichid usor vascos slab opalescent. 
	vizual



	2.
	Densitate la  20 (C
	Kg/l
	1.1 – 1.3
	STAS

35/81

	3.
	Continut de substante

solide, 2 ore / 120 (C
	%
	min. 15
	STAS 

10053/75


3. INSTRUCTIUNI DE APLICARE

3.1. Pregatirea produsului pentru testare sau utilizare Nu este necesara o pregatire a produsului inainte de aplicare cum ar fi omogenizarea si aclimatizarea.

3.2. Pregatirea suprafetei supuse tratarii 

Beton vechi: Pentru o buna penetrarea a suprafetei aceasta trebuie sa fie curata, lipsita de urme sau pete de grasimi, adezivi, etansanti sau vopsele. Inainte de tratare portiunile deteriorate se vor repara, in acest caz tratamentul urmand a se face dupa cel putin 7 zile de la reparare.

3.3Aplicare: Produsul poate fi aplicat cu pensula, rola sau prin pulverizare la temperaturi cuprine intre 3 si 35 °C. Se va aplica un strat care va uda complet suprafata supusa tratarii, nu este permisa baltirea, in acest sens excesul se va intinde pe suprafata cu o rola sau prin frecare cu o perie (cel mai indicat)  pana cand acesta se va absorbi. In cazul unui beton cu tendinta avansata de prafuire se va obtine un efect maxim daca dupa aplicarea produsului acesta se va indinde pe suprafata prin frecare cu o perie aspra, in felul aceste praful de beton va fi inglobat si va ajuta suplimentar la o intarirea si impermeabilizarea suprafetei. Suprafata trebuie pastrata umeda 30-35 de minute in felul aceste se faciliteaza reactia chimica cu betonul si penetrarea in profunzime. Daca din cauza temperaturii sau porozitatii betonului nu se reuseste mentinerea umiditati timp de 30-35 minute, suprafata va fi udata cu o cantitate de apa suficienta dar fara sa balteasca. Pentru cazuri cand se doreste obtinerea unui duritati maxime se poate aplica un al doilea strat dar avand grija ca la aplicare sa nu ramana material neabsorbit in beton, nu trebuie in niciun moment ca produsul sa balteasca pentru ca in acele zone cu timpul vor apare eflorescente din cauza suprasaturari care se vor indeparta greu prin spalare. Al doilea strat se poate aplica dupa ce  primul strat s-a absorbit complet, la aproximativ o ora de la aplicarea primului strat.


Beton nou: Tratamentul suprafetelor din beton nou se va face numai dupa cel putin 28 de zile de la turnare. Un tratament facut mai devreme nu va permite o penetrare corespunzatoare din cauza apei prezente inca in stratul de beton. Tehnologia de tratare este aceiasi ca la betonul vechi.

Compatibilitatea cu alte materiale de protectie: Dupa cel putin 15 zile de la tratare, suprafata poate fi acoperita cu orice tip de vopsea, membrana sau adeziv recomandate pentru aplicare pe beton.

 Consum: 140-160 g/m2 pentru primul strat si 130-150 g/m2 pentru al doilea strat daca acesta va fi necesar.
Curatirea uneltelor: Imediat dupa terminarea lucrului uneltele se spala cu apa.

Depozitare: In ambalajele originale inchise ermetic si temperaturi  cuprinse intre 0 si 30 º C.

Resturile de material: pot fi pastrate si utilizate pentru un alt tratament sau aruncate la rampele de gunoi dupa intarire cu un amestec de ciment si nisip rezultand un material solid nepericulos asemanator cu o bucata de beton crud.

Precautiuni: La manipulare se vor purta manusi ochelari si haine din bunbac sau lana. Produsul se poate indeparta usor cu apa si sapun. In cazul atingeii ochilor provaca usturimi puternice, se vor spala rapid cu multa apa rece si sapun iar in caz ca usturimea persista se va contacta imediat medicul. In cazul inghitirii produsului se va contacta imediat medicul. Inainte de utilizare se va studia fisa tehnica de securitate a produsului.
4. AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT, TERMEN GARANTIE

       Ambalarea si depozitarea - se vor face in galeti din plastic inchise etans la temperaturi cuprinse intre 0  si 30 (C.  Pe ambalaj vor fi prevazute: numele producatorului, denumire produs, data fabricatiei, cantitatea neta, termen valabilitate, nr. lot.
       Transport : Nu necesita conditii speciale de transport, nu este inflamabil.  
      Termenu de garantie: In conditiile respectarii temperaturii de depozitare,  in ambalajul original inchis etans este de 24 luni.
  5. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI

        Produsul nu este inflamabil continand apa si nu este considerat nociv in consecinta nu sunt necesare masuri speciale de protectie a muncii. Se pot produce accidente totus la manipularea, transportul si depozitarea incorecta a unor cantitati mari.







