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MEMBRANA HIDROIZOLANTA CU CIMENT
Seria M-810C  

Membrana hidroizolanta lichida seria M-810C este un produs bicomponent pe baza de rasini dispersabile in apa, ciment si aditivi. Nu este inflamabila in ambalaj sau in faza de aplicare si nu are caracter nociv. Este un produs bicomponent. 
 UTILIZARE 

Produsul este utilizat la hidroizolarea si protectia anticoroziva a suprafetelor verticale sau orizontale, la exterior sau interior. Protejaza otelul si suprafetele zincate impotiva coroziunii chiar si imersate in apa de mare. Adera bine pe suprafete din beton, tencuiala, caramida, gleturi, otel. Dupa uscare formeaza o membrana de culoare gri, elastica, impermeabila la apa. Membrana rezultata poate fi armata cu tesatura din fibra de sticla, tesatura aplicandu-se prin presare peste primul strat inainte de uscare. In functie de compozitie produsul poate fi utilizat ca adeziv impermeabil pentru placi ceramice (gresie, faianta) sau ca mastic elestic pentru rosturi de pana la 10 mm latime. 

AVANTAJELE UTILIZARII MEMBRANEI CU CIMENT 

1. Usor de aplicat.

2. Nu contine solventi, nu contine plastifianti, nu contine bitum (produs cancerigen).

3. Aderenta buna la numeroase suporturi ( beton, caramida, gips-carton, otel, zinc, lemn, tencuiala, polistiren extrudat sau expandat, poliuretan expandat).

4. Flexibilitate si elasticitate ridicata.

5. Protejaza anticoroziv suprafetele din otel aflate in zone umede sau imersate in apa.

6. Acopera bine fisurile din suport si preia usor dilatarile si contractiile ce apar in timpul variatiilor termice.

7. Pelicula este impermeabila la apa sub forma lichida dar permite respiratia suprafetei acoperite avand o permeabilitate limitata la vaporii de apa.

8. Membrana poate fi acoperita cu sape din beton, dale sau gresie utilizand un adeziv pe baza de ciment inobilat cu rasini realizandu-se astfel “suprafete circulate”. 

9. Suprafetele supuse acoperirii pot avea orice forma ( inclinate, orizontale, ondulate, sferice sau conice).

10.  Aplicare rapida si usoara, cu pensula sau rola.

11. Economic, ecologic, durabil.

 INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Pregatirea produsului pentru testare sau utilizare






Inaintea deschiderii ambalajului se sterg urmele de apa, ulei sau alte impuritati, se conditioneaza la 

5 - 35 (C.

Pregatirea suprafetei supuse acoperirii: Suprafata supusa hidroizolarii trebuie sa fie uscata, curata, lipsita de urme sau pete de ulei, vopsea veche cojita sau portiuni cu rezistenta mecanica slaba. Inainte de aplicare zonele deteriorate se vor chituii si eventual pe suprafata se va aplica o amorsa obtinuta prin diluarea produsului 1/1 cu apa.

 Aplicare: Produsul poate fi aplicat cu pensula sau bidineaua. Inainte de aplicare cele doua componente se amesteca cu un agitator electric (putere: 0.9-1.5 kw, 600-700 rotatii/min) prin adaugarea in portii sub agitare continua a componentei pulverulente peste componenta lichida. Agitarea continua apoi 3-4 minute pentru  distrugerea aglomerarilor si ingrosarea amestecului. Vascozitatea se corecteaza daca este cazul cu maxim 5% apa prin adaugare sub agitare. Membrana  se va aplica obligatoriu in doua straturi. Nu se vor efectua aplicari la temperaturi sub  + 5 °C si umiditati relative ale aerului mai mari de 80%. Nu se admite aplicarea pe timp de ploaie si nici pe suport umed. Dupa amestecare timpul de lucrabilitate este de 30-50 minute la 5-35 (C. 


Consum: 1-3 kg /m2 in doua straturi. Dupa uscare se atinge o grosime finala de 0.6-2 mm. 

Uscare: Dupa 2 ÷ 6 ore la 20 ÷25 °C se poate aplica urmatorul strat. Timpul de uscare este variabil in functie de grosimea peliculei, de temperatura si umiditatea mediului.

Curatirea uneltelor: Imediat dupa terminarea lucrului uneltele se spala cu apa.

Resturile: In stare uscata se vor arunca in containerele de colectare a gunoiului comunal.

Precautiuni: Produsul nu irita pielea, se poate indeparta cu apa si sapun. In cazul atingeii ochilor acestia se vor spala cu multa apa rece si sapun. Nu s-au constatat cazuri care sa necesite interventia medicului.
DATE TEHNICE












	Nr. crt.
	Caracteristicile produsului
	U.M.
	Conditii de livrare
	Metode de analizã

	1. Proprietãtile produsului dupa amestecarea componentelor

	1.
	Aspect


	-
	produs vascos-tixotrop 
	vizual



	2.
	Densitate la  20 (C
	kg/l
	1.4 – 2
	STAS

35/81

	3.
	Continut de substante

Nevolatile, 2 ore / 80 (C
	%
	min. 70
	STAS 

10053/75

	2. Proprietãtile peliculei uscate

	4.
	Aspect
	-
	peliculã semimata,

elastica  
	Vizual


AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT, TERMEN GARANTIE

Depozitare: In ambalajele originale inchise ermetic si temperaturi  cuprinse intre 5 si 25 º C.

Transport : Nu necesita conditii speciale de transport, nu este inflamabil.
       Pe ambalaj vor fi prevazute: numele producatorului, denumire produs, data fabricatiei, cantitatea neta, termen valabilitate, nr. lot.
 Termenu de garantie: In conditiile respectarii temperaturii de depozitare,  in ambalajul original inchis etans este de 6 luni.
  MASURI DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI

        Produsul nu este inflamabil nu sunt necesare masuri speciale de protectie a muncii. Se pot produce accidente totus la manipularea, transportul si depozitarea incorecta a unor cantitati mari.







