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STUDIU DE CAZ 

PROBLEMA 

În timp, membranele lichide bituminoase sau cele bazate pe apă (mai ales cele din emulsii acrilice) suferă datorită expunerii îndelungate la radiaţii UV şi a contactului cu apa, care în cazul acoperişurilor plane poate rămâne şi se poate acumula în anumite locuri.
Prin urmare este imperativă îndepărtarea membranei existente din toate acele zone în care este în stare proastă, şi care sunt critice, cum ar fi:

· Zonele de evacuare a apei

· Îmbinări şi etanşări

· Zonele foarte expuse la lumina solară şi unde produsul este degradat.
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Principiile chimice ce permit acestor produse să fie solubile  în  apă, rămân active în majoritatea cazurilor şi re-dispersează produsul cu acelaşi element ducând la degradarea sa rapidă.
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În acest caz (ca în multe aco​pe​rişuri plate), este o combinaţie de factori atmosferici, praf, cu o pantă mică, ce blochează gurile de scurgere, şi provocând infiltraţii şi mai mari de apă. Este, de asemenea, foarte bine a se profita de aceste lucrări de întreţinere pentru arepara zonele în care plăcile s-au deplasat datorită umidităţii sau altor cauze.
Puternica radiaţie UV la care aceste produse sunt  expuse le afectează, de asemenea, foarte mult şi le accelerează degradarea şi pierderea proprietăţilor importante, cum ar fi elasticitatea. 

Tot la fel de important este de observat că răşinile lichide convenţionale pe bază de dispersii acrilice sunt termoplastice şi prin urmare suferă înmuieri importante după expunerea la soare o durată mai mare de timp, şi împiedică traficul pe ele, permiţând de asemenea aderenţa prafului şi a murdăriei pe suprafaţa lor.

În cazul ploilor grele / violente ce au loc pe durate scurte de timp, apa poate bălti pe acoperiş, şi să genereze presiuni crescute asupra membranei, găsindu-şi loc pe unde să intre în clădire.

PRE-TRATAMENTUL
Este important a se asigura o pregătire corespunzătoare suprafeţei ce va fi tratată.

  Una din cele mai critice zone de întreţinut o reprezintă rosturile de dilatare şi etanşarea lor. Acestea trebuie să fie reumplute cu produse corespunzătoare ce permit o întindere maximă (în acest caz folosind MAXPUR din gama RAYSTON).

Odată ce întreaga terasă este curată şi uscată, se poate începe lucrarea propriu-zisă de hidroizolare. DE CE AU FOST ALESE IMPERMAX  /  IMPERTRANS ALUMINIUM PENTRU ACEST PROIECT? În acest proiect de  întreţinere, clientul a ales IMPERMAX  având culoarea gri pentru primul strat, şi IMPERTRANS  ALUMINIUM  pentru stratul final. 

  Unul din principalele criterii ce au fost folosite şi au jucat un rol important, a fost posibilitatea ca terasa să poată fi ulterior acoperită iar cu gresie. Acest lucru se poate realiza cu membrane poliuretanice datorită foarte bunelor proprietăţi mecanice şi rezistenţă la beton şi alte suporturi uzuale.

În acest proiect, condiţiile de umiditate şi tempe​ra​tu​ră (deoarece proiectul a fost derulat în timpul lunilor de iarnă) ar fi făcut foarte greu şi lent a se folosi alte produse, ce ar, fi 
de asemenea,  expuse condiţiilor de mediu până la  completa lor polimerizare. Membranele pe bază de poliuretan au durate foarte mici de întărire în majoritatea cazurilor (ce pot fi chiar accelerate folosind produsul PUR CAT din gama Rayston).

IMPERTRANS ALUMINIUM a fost aleasa ca strat superior, deoarece (împreună cu  IMPERTRANS WHITE) reflecta razele solare, şi asigură o ambianţă răcoroasă / comfortabilă în lunile de vară, ce permit circulaţia şi furnizează o membrană perfect continuă fără nicio îmbinare sau lipire.

Produsele bazate pe poliuretani sunt elastomeri  bazaţi pe materiale sintetice care după ce se poli​me​rizează for​mea​ză o structură uşor încrucişată,  
ne-termoplastică,  şi foarte rezistentă la majoritatea  substanţelor chimice, la radiaţia UV şi,  cel mai important, la apă, chiar dacă stă în contact permenent cu ea.

Este, de asemenea, foarte important de remarcat aspectul lucios şi nelipicios al acestor produse, ce le face să rămână mai curate mai mult timp şi să nu atragă atât de mult praf ca alte materiale.

În final, aceste produse au o rezistenţă crescută la abraziune ceea ce permite desfăşurarea circulaţiei pietonale pe ele, fără a fi nevoie de tratamente suplimentare (chiar dacă pentru trafic puternic / intens este recomandată aplicarea unui strat final de COLODUR din gama RAYSTON).

REZUMATUL PROGRESULUI:
· Produsul nu emusionează în apă (poate sta în contact permanent cu apa).

· Întărire rapidă (chiar în situaţii de temperaturi joase şi umidităţi relative ridicate).

· Permit circulaţia pietonilor pe ele fără a fi nevoie de protecţie specială.

· Impermax nu necesită armare specială cum ar fi ţesături sau fibre (geotextile).

· Aspectul său strălucitor – ne-termoplastic nu permite aderenţa prafului de membrană.

REZUMATUL AVANTAJELOR: 

· Aderă excelent la majoritatea tipurilor de suprafeţe.

· Rezistă la mişcări şi fisuri în substraturi.

· Resistă la impact şi abraziune.

· Rezistenţă excelentă la apă şi la micro-organisme.

· Rezistent la variaţii de temperatură. Membrana IMPERMAX îşi păstrează caracteristicile într-o gamă de temperaturi între – 50 ºC şi + 100 ºC.

· Ca hidroizolant, IMPERMAX este complet hidroizolant şi rezistă la contact permanent cu apa.

· Membrana Impermax este 100% hidroizolant, dar permite difuzia vaporilor prin el.

· Rezistenţă mare la agenţi chimici (produse de curăţare, detergenţi etc.)

CARACTERISTICI:
	Conţinutul de substanţe solide
	90 % 

	Vâscozitatea, la 20 ºC 
	500 mPa s 

	Punct de autoprindere (recipient închis)
	37 ºC 

	Ore între straturi
	4

	Temperatura de lucru
	-50 ÷ +90 ºC 

	Duritatea
	A 70 

	Rezistenţa de rupere 
	127 Kp/cm2

	Elongaţia / Întinderea
	421%


CONCLUZII: 
Membranele poliuretanice IMPERMAX / IMPERTRANS SUNT CELE MAI BUNE OPŢIUNI POSIBILE în acoperirea acoperişurilor / întreţinerea teraselor, deoarece: 

· Furnizează îmbunătăţiri uimitoare în ceea ce pri​veşte proprietăţile şi rezultatele faţă de produsele tradiţionale.

· Permit o aplicare rapidă, precisă şi uşoară, fără a fi necesare amestecuri complicate, chiar la temperaturi joase şi umidităţi relative ridicate. 

· Au un comportament şi rezultante excelente pe termen lung, care permit colmatarea fisurilor şi crăpăturilor din suport, circulaţia pietonilor pe membrană, putând fi oferite garanţii mari în acest tip de proiecte.

