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ENSAYOS DE INTERACCION DEL IMPERMEABILIZANTE
RADCON # 7 CON AGUA
INFORME: 16/96

FECHA: 07/02/96
TROWAY S.L.

INTRODUCCION

TROWAY ha solicitado a TECNOMA la realizacion de un estudio de interaccién entre
su producto, RADCON # 7 y agua.

Este informe recoge la metodologia empleada y los resultados obtenidos.
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El objeto de este estudio es investigar la posible interaccién del producto, RADCON
#7, con el agua una vez aplicado este producto al hormigén.

METODOLOGIA

Sobre una probeta de hormigén seco de 250 cm” de superficie se aplica RADCON #
7 segtn el siguiente procedimiento:

- Dosificacién por pulverizacién de 17 ml de RADCON # 7 sobre la superficie de
hormigén indicada. A continuacién dejamos secar durante 3 horas,

transcurrido este tiempo se lava con agua.

- Se repite la operacién descrita anteriormente transcurridas 24 horas.




[image: image3.png]- Volvemos a repeti la misma operacién transcurridas 48 horas de la primera
aplicacion.

- Acontinuacién introducimos la probeta en un recipiente conteniendo 25 litros
de agua procedente del suministro habitual del CANAL DE ISABEL Il. El ensayo
se introduce en un cuarto termostatizado a 20°C y preservado de la luz junto
con un ensayo en blanco, manteniéndose en estas condiciones durante 8 dias.
Transcurrido este tiempo se procede al andlisis del ensayo en blanco y del
ensayo con RADCON # 7.

Los diferentes ensayos se han realizado siguiendo los protocolos descritos en:
. STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND
WASTEWATER 18% ED. 1992 8APHA AWWA WEF)
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TROWAY

CODIGO TECNOMA: O-158-GEC-34
CODIGO TROWAY: ENSAYO AGUA EN CONTACTO CON RADCON # 7 DURANTE 8 DIAS
FECHA: 30-01-96
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San Sebastian de los Reyes, 7 de Febrero de 1.996

Fdo.: Miguel Calero
Jefe de Laboratorio
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Como se puede apreciar la interacci6n del producto RADCON # 7 en las condiciones
descritas en el ensayo es précticamente nula, cumpliendo todos los parametros las
limitaciones legales exigidas por la Reglamentacion Técnico Sanitaria para el
Abastecimiento y Control de Calidad de las Aguas Potables de consumo piiblico.
(Real Decreto 1138/1990, de 14 de Septiembre).

San Sebasti4n de los Reyes, 7 de Febrero de 1.996





