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COMPLEXUL DE LOCUINŢE “STERLING” - SINGAPORE
S-au tratat:  bazinul de înot, a​co​pe​ri​şu​ri​le, toate zonele umede din locuinţe şi te​ra​​sele traficabile. Suprafaţa tratată: 26.200 mp 
[image: image3.png]



MONUMENTUL HO CHI MINH - VIETNAM 

Suprafaţa tratată: 1.600 mp 

DEPT. OF TRANSPORTATION – SUA

Radcon Formula #7 a fost selectat din 110 pro​​​​​du​se de hidroizolare pentru im​​per​​​me​a​bi​li​za​rea şoselelor şi au​to​stră​zi​lor din SUA datorită calităţii sale de a nu mo​di​fi​ca deloc gradul de a​de​ren​ţă.
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CENTRALA NUCLEARĂ HIMDALEN - NORVEGIA 

Depozitul de ma​te​riale ra​di​o​ac​ti​ve. Su​pra​faţă tra​ta​tă: 1.600 mp (s-au tratat toate bazi​ne​le de depozitare din beton). La cererea expresa a beneficiarului, s-a putut oferi, con​tra​cost, o garantie de 100 ani, ceea ce evidentiaza in​cre​de​rea de​o​​se​bita pe care o au toti (producatori, aplicatori, beneficiari) in ca​rac​​te​​ris​ti​ci​le acestor produse extraordinare.
AEROPORTUL PITSBURG, OHIO, SUA
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S-a aplicat continuu Radcon Formula #7 pe 86.000 mp pistă de beton timp de 72 de ore sub lu​mi​na reflectoarelor pentru a pu​tea re​des​chi​de pista în cel mai scurt timp ceea ce era cri​tic. Pista se de​gra​da​se da​to​ri​tă fe​no​me​nu​lui de în​gheţ / dez​gheţ ceea ce făcea ca ni​si​pul şi pietrişul format să pă​trun​dă în mo​toa​re​le cu reacţie.

IMPERMEABILIZAREA CANALELOR DIN VENETIA
Testele au durat 3 ani. Concluzia tes​te​lor efectuate de Universitatea din Bologna este că Radcon For​mu​la #7 reprezintă cel mai bun din lume pentru restau​ra​rea de mo​nu​men​te is​torice. Nu numai că mor​ta​rul şi piatra au devenit o masă impermeabilă dar, în plus, penetrând piatra şi formând hidraţi de silicat de calciu, piatra de origine istriană a devenit şi mai dură decât atunci când a fost pusă în operă ca şi material de construcţie. Suprafaţa tratată: 40.000 mp
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BARAJ ITALIAN ETANŞAT CU RADCON FORMULA #7

Barajul Olia este primul din lume care a fost etanşat cu Radcon Formula #7. Olia este un mic râu din zona centrală a Sardiniei, Italia. Întreaga suprafaţă internă de 12.500 mp a fost tratată cu Radcon Formula  #7 pentru a stopa potenţialele pierderi de apă prin spărturi şi porozităţi.
În toată lumea există mii de alte referinţe. Pentru a le studia clasificate pe domenii de interes puteţi vizita următoarea adresă de Internet: www.hidroizolatii.afacereamea.ro/references.php


CONTACTAŢI-NE CHIAR ACUM
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S.C. IMPACT EXPERT SRL

str. Aleea Postavarului, Nr.1, Sectorul 3


Tel:
0732.971.637

0766.548.676
impact.expert.hidroizolatii@live.com
www.expert-hidroizolatii.mythweb.ro
Pentru informaţii suplimentare şi comenzi, contactaţi-ne chiar acum!

AGREMENTE, CERTIFICĂRI ŞI AVIZE
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· ISO 9002
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CSIRO
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
· [image: image11.jpg]WORLD'S BEST WATERPROOFING PROTECTING A VIETNAMESE NATIONAL ICON ~ “HO CHI MINH MONUMENT",
LOCATED AT HOA BINH HYDROELECTRICITY STATION, VIETNAM



PROCEMA

Institutul de Cercetare Proiectare şi Producţie Experimentală în do​me​niul Construcţiilor şi Ma​terialelor de Construcţii

· MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii
Agrementul Tehnic nr. 003-02/141-2004 şi Avizul Tehnic

[image: image12.jpg]FIGURE 31 - ARTISTS IMPRESSION OF HIMDALEN NUCLEAR WASTER STORAGE DEPOT



[image: image13.jpg]OLIA DAM, SARDINIA, ITALY
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De-acum aveţi produse care 
vă oferă
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pentru

orice betoane,
zidării de cărămidă 
şi piatră

SE UTILIZEAZĂ PENTRU: 

terase, acoperişuri, balcoane, faţade, pardoseli, parcări, şosele, poduri, aeroporturi, monumente istorice şi de artă, baraje, tunele, rezervoare de apă potabilă, zidărie de cărămidă, fundaţii, 
dane şi cheiuri portuare
PRODUSELE RADCRETE

Sistemul tradiţional de etanşare a betonului folosind mem​bra​ne foliare, reprezintă o tehnologie învechită şi nu mai face faţă no​i​​​lor cerinţe în domeniu. Deşi au fost înregistrate pro​gre​se sem​ni​​fi​ca​tive în domeniul materialelor de construcţii, sis​te​mul de mem​brană ge​ne​rează probleme, cum ar fi: supra​pu​ne​rea, pro​tec​ţia insuficientă, riscurile de aplicare, perioada re​la​tiv scurtă de viaţă datorită fac​to​ri​lor mecanici, degradarea, dez​li​pi​rea, pre​​​cum şi viteza de aplicare. Toate acestea fac dificilă o apli​​ca​re în vederea protecţiei cu un grad de siguranţă de 100%. Când apar de​gradări sau mici defec​ţi​uni, devin aproape im​po​si​bil de lo​ca​li​zat pro​ble​me​le generate de acestea iar re​pa​ra​ţi​ile se fac cu mare con​sum de ma​no​peră şi energie, deci, implicit sistemul tradiţional generază costuri ridicate.

Betonul din zilele noastre este în general mai puţin etanş şi re​ac​​ţionează cu factorii de mediu uneori în mod vi​o​lent. Sis​​te​mul Radcrete de impermeabilizare pe viaţă foloseşte amestecuri, agenţi de im​preg​nare şi pas​te care asigură o pătrundere efi​cien​tă în mi​cile capi​la​rităţi ine​ren​te ale betonului precum şi în locurile de îm​bi​​na​re a elementelor de be​ton, izolându-le în mod etanş de fac​torii externi de mediu (apă, po​lu​a​re, ploi acide etc.), asigu​rând etanşarea masei de beton pentru în​trea​ga viaţă a be​to​nu​lui turnat.
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… este o soluţie de sili​cat mo​di​fi​cată bio​​chi​mic care pă​trun​de în be​ton şi re​ac​ţi​​o​nea​ză cu aces​ta, um​plând cră​pă​turile, po​rii şi ca​pi​la​ri​tă​ţile cu un gel. Acest gel se umflă atunci când este în contact cu apa pentru a opri pă​trun​derea ul​te​ri​oară a ei în ma​sa betonului. Mai are şi capa​ci​ta​tea unică de a ră​mâ​ne în sta​diu reactiv şi de a sigila crăpăturile mici şi după apli​ca​re.

Este potrivit pentru a fi folosit pentru toate suprafeţele expuse de​oa​re​ce structura gelului se poate adapta variaţiilor termice. De ase​​menea, este potrivit pentru recipienţii destinaţi păstrării şi acu​mu​lării apei (po​ta​bi​le sau reziduale) şi pentru platforme betonate. Nu este folosit pentru su​pra​fe​ţe cu presiuni  hidrostatice negative (cum ar fi fun​da​ţiile). Pentru acestea se recomandă Radmyx.

Este recomandat pentru suprafeţele expuse sau circulabile, aco​pe​ri​şuri, terase, parcări, poduri, recipienţi în vederea reţinerii apei. 
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Este un sistem de etanşare a ca​pi​​​la​ri​tăţi​lor şi micro​fi​su​rilor prin cris​ta​li​zare. Poa​te fi folosit în ames​tec în mortare ca pastă pe suprafeţele cu presiune pozi​tivă sau chiar negativă. Fun​cţi​o​nează prin osmoză şi ge​ne​rează cristale fine fibriloforme în crăpături, pori şi capi​la​ri​tăţi.

Este adecvat doar pentru suprafeţe izolate termic cum ar fi: fun​da​ţii, recipienţi pentru păstrarea apei, plan​şe​e de terase sau poduri (dacă sunt acoperite cu straturi de pământ sau alte ma​te​ria​le izolatoare). Radmyx nu este utilizat pentru acope​ri​şuri şi pe platforme circulabile ex​​puse la stress termic, de​oa​re​ce cristalele sunt rigide şi nu se pot adapta variaţiilor  termice. Pentru acestea se recomandă Radcon Formula #7.

Este recomandat pentru porţiunile subterane: puţuri de lift, fundaţii ale construcţiilor, tunele, ziduri de retenţie, re​ci​pi​enţi de păstrare a apei, fun​daţii pentru amenajari peisa​gis​tice. Este po​tri​vit pentru suprafeţe cu stress termic mic. Este indicat în medii extreme: cele cu salinitate ridicată, cu umi​ditate mare, având igrasii etc.
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Este un lichid bazat pe o so​lu​ţie de alkil silan folosit la im​preg​narea su​​pra​feţelor tra​ta​te, res​pingând astfel apa. Este ex​ce​lent pentru a fi folosit în suprafeţe verticale pen​tru pro​tec​ţia betoa​ne​lor cât şi a zidăriilor din că​ră​mi​dă sau piatră, îm​po​tri​va ploii cu vânt şi îm​po​triva pă​trun​derii agen​ţilor cloruraţi. Recomandat pentru suprafeţe ver​ti​cale: fa​ţa​de, panouri pre​​fa​bri​cate, ziduri de că​ră​mi​dă sau piatră. 
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Întăritor şi protector al par​do​se​​lilor din be​ton. Se recomandă pen​tru parcări auto şi par​​do​seli de fabrici.

Produsele Radcrete se folosesc în toate porţiunile de beton şi zidării ale unei construcţii
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Modul de acţiune al RADCON FORMULA #7

Dacă aveţi de executat o reparaţie sau o construcţie no​​uă şi vă gândiţi să o feriţi de e​fec​te​le de infiltraţii sau efec​tele nedorite cauzate de fenomenele de îngheţ / dez​gheţ, atunci cea mai indicată soluţie este Radcon Formula #7. Acest produs rămâne activ în masa de beton / piatră / cărămidă pe toată durata sa de exis​ten​ţă, indiferent de cât de ostil este mediul în care s-a efectuat con​struc​ţia. Mai mult, chiar şi în cazul unor mişcări seismice care cau​zea​ză fisuri, crăpături, Radcon Formula #7 se va activa o data cu primii stropi de ploaie.

Diferenţa dintre Radcon Formula #7 şi silicaţii obiş​nu​iţi constă în fap​tul că materialele biochimice fac ca reacţia să fun​cţi​o​neze ci​clic, pe timp nedefinit faţă de timpul li​mi​tat al celor​lal​te produ​se. Silicaţii obişnuiţi, spre deosebire de Radcon Formula #7, se blochează atunci când se car​bo​na​tează, ne​mai​pu​tând relua ciclul de reacţie, ceea ce în​seam​nă că nu pot etanşa noile fisuri şi cră​pă​turi apărute în masa de beton.

El se aplică prin pulverizarea pe suprafaţa uscată şi curată. Este transparent şi se absoarbe rapid.

	Radcon Formula #7 se aplică prin pulverizare şi pătrunde prin crăpături, fisuri şi capilarităţi
	Prin reacţia cu siliciul şi calciul din suprafaţa respectivă formează un strat de gel im​per​me​a​bil de hidrat de silicat de calciu gros de 14-20 mm
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	Garanţie / aplicare 10-25 ani

Preţuri mai mici

Calitate mai ridicată

Referinţe mai numeroase

Teste şi certificări complete

Rapid şi uşor de aplicat
	fără membrane

fără foc

fără fum

fără smoală

perfect ecologic








Caracteristicile RADCON FORMULA #7
· Este un silicat modificat biochimic. 

· Autorul, W. H. Smith, a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Chimie pentru rezultate extraordinare în biochimie ce au dus apoi la inventarea produselor lui.

· Preţurile, cu aplicarea şi tratamentele aferente, sunt mai mici sau sunt comparabile cu preţurile membranelor. 

· Garanţia contractuală pentru aplicare este de 15 ani (adică de 1,5-5 ori mai mare faţă de membrane). Se fac imper​me​a​bilizări şi protecţii ale betoanelor şi zidăriilor încă din 1975 iar rezultatele sunt grăitoare: s-a obţinut imper​mea​bi​li​zarea perfectă. 

· Impermeabilizarea completă devine activă doar după două ore de la aplicare şi este pe întreaga viaţă a suprafeţelor tratate. 

· După aplicare puteţi uita pentru toată viaţa de problemele ce apar datorită unei hidroizolaţii greşit proiectate sau prost executate. 

· Colmatează (lipeşte) fisurile prezente şi viitoare de până la 2 mm. 

· Suprafaţa tratată capătă duritatea granitului. 

· Betoanele şi zidăriile se "auto-vindecă" pe toată durata lor de viaţă, orice contact cu apa de fapt adâncind şi întărind efectele de impermeabilizare şi de protecţie. 

· Uneori aplicarea de Radcon Formula #7 este la aproape jumătate din costul de înlocuire a membranei originale, nu mai este ne​ce​sar un buget pentru membrană iar câştigul pentru mediu este imens nemaifiind necesar ca materialul defect al membranei să fie utilizat ca material de umplutură.

· Există mii de referinţe din întreaga lume şi din România. Există agrementare pentru folosire în România. 
Câteva referinţe reprezentative

Locaţii din România unde sunt specificate produsele Radcrete

	- Arcul de Triumf

- Cora Lujerului
- Perla Bucureştiului
	- Grădina Zoologică

- Teren de tenis Mamaia

- zeci de terase



TURNUL DE APĂ TEMPE – SYDNEY, AUSTRALIA
1.000 mp trataţi cu RADCON FORMULA #7 pentru impermeabilizarea interiorului acestui turn de apă cu cădere liberă.

NEW TAIPEI FREEWAY - TAIWAN

65.000 mp trataţi cu RADCON FORMULA #7 pentru a impermeabiliza 4 Km de autostradă suspendată, înainte de aplicarea asfaltului. 
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